
Cuetec Cynergy X, RAW UPW, 3/8x14
Art-Nr.: P-RAW-UPV

  

Mehrschicht-Kohlefaser Unterteil
Triplex-Kohlefaser- und Legierungsmatrix-Buttcap und Collar
Bernstein gefärbtes Clear-Tec® X Epoxidharz-Finish
Perforiertes, ultra-dünnes Poly-Griffstück

 

Produktinformation

1.445,00EUR  / Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand
1x auf Lager



Cuetec Acueweight-Generation II Gewichtssystem
Duo Extension Ready Bumper
Cynergy X Gewindeschoner
Cuetec Oberteil Reinigungstücher
High-Performance Tiger® Sniper Tip

KOHLEFASER-HARZ-MATRIX

Die fortschrittliche Harzmatrix des Cynergy X besteht aus 12 einzelnen Verbundschichten. Jede dieser Schichten ist aus
hochwertigem 15k-Kohlefaserstrang gefertigt, der ursprünglich für die Luft- und Raumfahrt entwickelt wurde. Eingebettet in
ein eigens entwickeltes Thermoset-Harz, werden die Schichten sorgfältig ausgerichtet und sequenziert, um maximale
Steifigkeit und Energieübertragung zu gewährleisten, ohne dabei das Spielgefühl zu beeinträchtigen.

Ultrahochverdichtete X-SCHAUMFÜLLUNG

Der neu entwickelte, geschlossenzellige X-Schaum ist 20% dichter als der Schaumstoff, der in Cynergy-Oberteilen
verwendet wird. Er trägt dazu bei, die Akustik des Queues zu dämpfen und schützt den Kohlefaser-Korpus vor dem
Eindringen von Luft und Feuchtigkeit. Der X-Schaum ist ein essenzieller Bestandteil, der zum einzigartigen Stoßgefühl des
Cynergy X beiträgt.

GEWICHTS BIAS AUSGLEICHER

Hinter der Verbundkappe, die den hochdichten Schaumstoff des Cynergy X fixiert, befindet sich der Gewichts-Bias-
Ausgleicher aus Edelstahl. Dieser ermöglicht es, jedes einzelne Cynergy X-Queue während des mehrstufigen
Fertigungsprozesses auf eine Genauigkeit von 0.20 Unzen auszubalancieren. Dadurch wird sichergestellt, dass minimale
Abweichungen im Gewicht des Schaums oder in der Dichte den optimalen Balancepunkt des Queues nicht beeinflussen.

CLEAR-TEC X EPOXY-HARZ-FINISH

Das neu formulierte Clear-Tec X Epoxidharz sorgt für eine verbesserte Haftung der Fasern und optimiert die akustischen
Eigenschaften, die mit mehrschichtigen Kohlefaser-Verbundstoffen einhergehen. Es erhöht zudem die Übertragung
kinetischer Energie und verbessert die Haltbarkeit des Queues.

ACUEWEIGHT GENERATION II SYSTEM

Das Acueweight-System Generation II wurde entwickelt, um das Gewicht jedes Queues individuell an den Spielstil
anzupassen. Mit einem speziell gestalteten Butt-Cap-Design bietet es zusätzlichen Hohlraum und ermöglicht die
Verwendung von Abstandshaltern, um den Balancepunkt des Queues zu verschieben, ohne zusätzliches Gewicht
hinzuzufügen oder teure Tools zu benötigen.

DUO EXTENSION READY

Jedes Cynergy X Queue ist bereits mit einem DUO-EXTENSION-kompatiblen Bumper ausgestattet und somit bereit für
zukünftige Erweiterungen durch Cuetec-Produkte.

verfügbare Optionen

Leder

Navigator Black S (+23,80EUR) HOW Titan M (+23,80EUR) Standard Kamui Black S (+23,80EUR)
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